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В сезоне 2011/12 компания «Тепловая техника ТРОПИК» 
представляет воздушные тепловые завесы и тепловенти-
ляторы самого широкого спектра использования – от 
бытового до промышленного. Воздушные завесы компании 
ТРОПИК выпускаются в нескольких вариантах: с электри-
ческим нагревом, без нагрева, с нагревом на горячей воде. 
По желанию клиента электрическая мощность завесы может 
быть уменьшена по сравнению с базовой моделью. Разно-
образие технических характеристик (например, мощность 
нагрева электрических аппаратов варьируется от 2 до 36 кВт) 
позволяет потребителю подобрать наиболее подходящую 
модель. Вся техника полностью разработана в собствен-
ном конструкторском бюро компании ТРОПИК. Для удобства 
эксплуатации некоторые модели (ТПЦ-5, М6, Т105Е, Т106Е, 
Т206Е) унифицированы для двух вариантов электропита-
ния: 220В или 380 В. При создании конструкции и дизайна 
был использован современный мировой опыт и последние 
технические достижения.

Завесы и тепловентиляторы ТРОПИК производятся на 
современном предприятии, специализирующемся только 
на выпуске тепловой техники. Производство было запущено 
12 лет назад. По конструкции и потребительским качест-
вам аппараты ТРОПИК специально адаптированы для  
климатических условий и электрических сетей России.

Высокая надежность техники ТРОПИК обеспечивается 
оцинкованным корпусом, современным полимерным пок- 
рытием, а также высокотехнологичными европейскими 
комплектующими, необходимыми для долгой и безотказ-
ной работы техники: нагревательные элементы, двигатели, 
системы защиты (выход из строя составляет менее 0,5%). 
Выбор поставщиков строится на таких факторах, как соот- 
ветствие заявленным показателям в течение всего срока 
службы аппаратов ТРОПИК, отсутствие брака в каждой 
полученной партии комплектующих. Все поставщики имеют 
сертификаты серии ISO-9000. 

Высокое качество изготовления техники ТРОПИК также 
обуславливается многоступенчатым контролем комплек-
тующих на входе, при сборке и горячим тестом всех готовых 
изделий.

Конструкторы и инженеры компании постоянно проводят 
работу по модернизации существующих моделей техники 
ТРОПИК, расширяя функциональные возможности, повышая 
потребительские качества и улучшая дизайн. Также идет 
разработка новых образцов техники, причем основная 
цель заключается не в копировании устаревших импорт-
ных аналогов, а в создании принципиально новых, высоко-
эффективных аппаратов на основе оригинальных техни-
ческих решений. К примеру, в сезоне 2011/12 вводится      
в производство более 10 новых оригинальных моделей, 
образована новая Х (Икс) серия промышленных воздуш-
ных завес. Качество работы конструкторского бюро ТРОПИК 
и новизну разрабатываемой техники подтверждает ряд 
патентов, выданных ФИПС России (Роспатент).

Компания ТРОПИК активно реагирует на обращения 
потребителей с целью внесения изменений и улучшения 
конструкции аппаратов ТРОПИК.

Пожарная и электрическая безопасность воздушных 
завес и тепловентиляторов ТРОПИК подтверждены серти-
фикатами РОСТЕСТ. Компания ТРОПИК активно поддер-
жала идею верификации воздушных тепловых завес, 
предложенную Ассоциацией Предприятий Индустрии 
Климата (АПИК), участвовала в выработке правил прове-
дения измерений и первой среди российских и зарубеж-
ных производителей воздушных завес предоставила свою 
завесу для проведения пилотной серии испытаний по 
новому протоколу 24 декабря 2010 года.

Тепловая техника ТРОПИК соответствует лучшим импорт- 
ным аналогам как по техническим характеристикам, так      
и по качеству изготовления, а в отдельных моделях и пре- 
восходит их.   

Преимущества техники ТРОПИК это:
• Возможность сборки на заказ в упрощенном варианте 

или с дополнительными опциями.
• Специальная адаптация к российским электрическим 

сетям.
• Низкая стоимость, обусловленная размещением произ-

водства в России.
• Хорошая ремонтопригодность и постоянное наличие 

запасных частей.
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание более 

чем в 50 авторизованных сервисных центрах, располо-
женных практически во всех регионах России.

Новинки сезона

• Введена в производство принципиально новая «Х» 
(икс) серия воздушных завес с электрическим и водя- 
ным нагревом для проемов до 6 метров высотой.

• В популярную серию «Т» среднего класса завес добав-
лены новые модели, а электрические модели серии «Т» 
получили новый дизайн.

• Налажено производство новой серии тепловентилято-
ров с цилиндрическим корпусом ТК.
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ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Рисунок 4

Воздушные тепловые завесы ТРОПИК это российские 
аппараты нагрева воздуха, сконструированные с соблю-
дением европейских требований к высокой скорости и ровной 
форме воздушного потока, что особенно важно для эффек-
тивного отсечения внешнего холодного воздуха от тёплого 
помещения.

Воздушные тепловые завесы предназначены для огра- 
ничения доступа холодного воздуха извне через дверные 
проемы (в то время, когда двери открыты) во внутренние 
помещения, а также для дополнительного обогрева этих 
помещений.

Для этого в завесах ТРОПИК применены вентиляторы 
тангенциального типа, длина которых практически совпа-
дает с размерами рабочих зон для выхода воздуха.
• Корпус из оцинкованной стали покрыт полимерной крас- 

кой, что исключает вероятность появления коррозии.
• Специально подобранная крыльчатка вентилятора обес- 

печивает малую шумность в работе.
• Строгий черно-белый «индустриальный» дизайн завес 

ТРОПИК хорошо сочетается с интерьером практически 
всех помещений, где требуется установка тепловой 
завесы.

• В выходных отверстиях завес серий «А», «М», «Т» и «Х» 
используется специальный аэродинамический профиль 
(крыло) из алюминиевого сплава, которое формирует 
устойчивый мощный воздушный поток.  

• Завесы ТРОПИК отличаются простотой монтажа и под- 
ключения к электрической сети.

• Для всех моделей завес ТРОПИК подобраны высоко-
надежные электродвигатели, которые отличаются малым 
уменьшением производительности при падении напря-
жения в электрической сети.
Клавишные переключатели, встроенные в корпус, исполь- 

зуются в сериях «К», «А» и «М» (рис. 1). Переключатель 
режимов роторного типа в виде выносного пульта при- 
меняется в сериях «Т» и «Х» (рис. 2).

В серии «М» применяется пульт дистанционного управ-
ления с электронным (рис. 4) термостатом.

Все переключатели обеспечивают pa6ory завесы в одном 
из трех режимов: только вентилятор, вентилятор и частич-
ный нагрев, вентилятор и полный нагрев (кроме К2 и КЗ).

Для регулирования температуры помещения, в котором 
работает завеса ТРОПИК, предназначен выносной термо-
регулятор капиллярного типа (рис. 3). Он подключается к 
завесе проводами и крепится на стене в удобном для 
потребителя месте (кроме серий «А», «К2» и «К3»). 
Терморегулятор поддерживает выбранную температуру     
в помещении автоматически, посредством включения          
и выключения режима нагрева завесы.



Воздушные тепловые завесы
серии «К»

В 2008 году начат выпуск принципиально нового мо- 
дельного ряда тепловых завес – серии «К». При разра-
ботке этих завес были поставлены и успешно достигнуты 
следующие цели: универсальность применения, низкая 
стоимость и высокая надежность и эффективность.

Универсальность заключается в том, что аппараты серии К 
могут использоваться как:
• воздушные тепловые завесы в помещениях с неболь-

шим потоком людей и невысокими дверными проемами;
• тепловентиляторы с возможностью размещения на полу 

или на стене;
• обогреватели с функцией «теплый пол», так как в 

напольном варианте происходит создание распреде-
ленного узконаправленного потока воздуха вдоль пола 
практически по всей прилегающей площади помещения.

• мини воздушные завесы в окнах киосков, касс, уличных 
повильонов. 

Низкая стоимость К-серии обуславливается примене-
нием передовых конструкторских решений. 

Но в то же время надежность и качество изготовления 
завес серии «К» остается на высоком уровне благодаря 
использованию комплектующих известных европейских 
производителей – лидеров в своих областях. 

Следует отметить, что в отличие от недорогих «пласти-
ковых» тепловентиляторов, все модели К-серии изготав-
ливаются из стали и алюминия, что устраняет возможность 
деформации корпуса и других деталей при длительной работе 
в режиме нагрева или при механическом воздействии.

А в отличие от обычных завес и тепловентиляторов, 
которые нагревают проходящий воздух менее чем на 30 
градусов, данные модели обеспечивают перепад темпе-
ратур свыше 70 градусов. Это означает, что даже в изна- 
чально холодном помещении, потребитель сразу получит 
устойчивый поток теплого воздуха.

По системам управления, нагрева и блоку вентиляции 
аппараты серии «К» унифицированы с завесами серии «А».



СЕРИЯ «K» К2 К3 К5 К6
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*  К5 и К6 имеют возможность подключение к терморегулятору (стр.4, рис.3) 
     и могут устанавливаться в тамбурах и маленьких помещениях. 
**При максимальной высоте установки полного отсечения наружного воздуха не происходит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 модель K2 K3 K5* K6*

 Мощность 2,5 3 5 6

Ступени мощности 1,25/2,5 1,5/3,0 2,5/5,0 3,0/6,0

Напряжение питания         220                 220          220                      220

Макс. ток по каждой фазе 11 14 23 27

Сечение сетевого кабеля 1,5 1,5 4,0 4,0

Сетевой шнур с вилкой + + – –

Автомат защиты 16 20 25 32

Скорость потока воздуха 4 3,9 4 3,9

Производительность 130 150 250 300

Режим без нагрева - - + +

Длина  L 392 452 713 833

Ширина  B 114 114 114 114

Высота  H   145 145 145 145

Установоч. размер а 370 430 691 811

 Вес (без упаковки) 3,1 3,4 4,4 5

Рекомендуемая высота установки до 2,0** до 2,0** до 2,0** до 2,0**

Уровень шума 49 51 52 54

Увелич. t воздуха при полной мощности 
и t окружающего воздуха

кВт

кВт

В

А

мм2

А

м/с

м3/ч

мм

мм

мм

мм

кг

м

дБ
0C 70 72 70 72

СЕР

те



Воздушные тепловые завесы серии «А»

Завесы «А» серии — это модельный ряд малых воздуш-
ных тепловых завес. «А» серия имеет ряд преимуществ:
• В качестве источников нагрева применены «ститч- 

элементы», являющиеся наиболее передовой техноло-
гией в мире.

• Используется ультра легкая крыльчатка из алюминие-
вых сплавов, что ускоряет выход завесы на рабочий 
режим, уменьшает вибрацию, а также увеличивает 
надежность и срок службы за счет уменьшения нагрузки 
на двигатель и подшипники.

• Улучшен дизайн завес и снижен вес корпуса при 
уменьшении размера в глубину.

• Цены на «А» серию установлены на более низком уровне 
по сравнению с аналогами других производителей.
Эти завесы предназначены для использования в поме- 

щениях с невысокими дверными проемами, где поток 
входящих людей невелик и частота открывания дверей 
небольшая. 

Преимуществом «ститч-элементов», в отличие от ТЭНов, 
является то, что теплый воздух начинает поступать 
практически сразу после включения завесы, и отсутствием 
инерции аккумулирования тепла при отключении.

Горизонтальное расположение воздушной завесы Тропик 
обеспечивает равномерное распределение воздушного 
потока по всей длине завесы и, соответственно, дверного 
проема.

Система управления рассчитана на работу в режиме 
полной мощности нагрева, частичной мощности или без 
нагрева. Во всех случаях вентилятор завесы работает на 
полную мощность.

Воздушные тепловые завесы серии «А»
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А3 А5 А6 А9СЕРИЯ «A»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 модель А3 А5 А6 А9

 Мощность

Ступени мощности

Напряжение питания

Максимальный ток

Максимальная скорость на выходе

Производительность

Ширина

Высота

Глубина

Вес нетто

Высота  установки, не выше   

Уровень шума

3

1,5/3

220

14

5,3

280

550

164

114

4,6

2,2

54

5

2,5/5

220

23

5,4

510

760

164

114

6,1

2,2

54

5

3/6

220

27

5,3

560

910

164

114

8,2

2,2

54

5

4,5/9

380

14

5,3

840

1320

164

114

11,5

2,2

54

кВт

кВт

В

А

м/с

мм

мм

мм

кг

м

дБ

м3/ч



Воздушные тепловые завесы серия «М»

«М» серия воздушных тепловых завес имеет современный 
европейский дизайн и обладает передовыми техничес-
кими характеристиками.

Эти завесы предназначены для использования в местах 
с повышенными требованиями к скорости потока воздуха, 
а также к дизайну и удобству эксплуатации.

При создании «М» серии использовались самые совре-
менные принципы конструирования и комплектующие, 
появившиеся в мире в последнее время. В частности:
• В качестве источников тепла используются «ститч- 

элементы», характеризующиеся надежностью и мгновен- 
ным выходом на режим при включении завесы.

• Нагревательные элементы расположены около забор-
ной решетки, что выравнивает воздушный поток на 
выходе завесы и увеличивает его скорость и снижает 
уровень шума так как нет препятствий в виде нагре-
вательных элементов на выходе.

• Применяются крыльчатки из легких сплавов, увеличи-
вающие надежность и срок службы завес, а также 
снижающие вибрацию.

• Выпускается в двух вариантах: с клавишами управ-
ления на корпусе и с пультом управления со встроен-
ным электронным терморегулятором. 
Следует отметить, что воздушная тепловая завеса «М»     

с пультом управления со встроенным терморегулятором 
рекомендована для использования в тамбурах, небольших 
закрытых помещениях и т.п.

При всех достоинствах серии «М», стоимость этих завес 
доступна  для широкого покупателя. 



* М3К имеет возможность подключения к терморегулятору (стр.4, рис.3) и может устанавливаться в тамбурах и маленьких помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 модель

 Мощность

Ступени мощности

Напряжение питания

Максимальный ток

Максимальная скорость на выходе

Производительность

Ширина

Высота

Глубина

Вес нетто

Высота установки, не выше

Уровень шума

кВт

кВт

B

А

м/с

мм

мм

мм

м3/ч

кг

м

дБ

M3

3

1,5/3

220

14

7,5

300

610

172

172

5,5

2,3

51

M3К

3

1,5/3

220

14

7,5

300

610

172

172

5,2

2,3

51

M6

6

3/6

220/380

27/7; 7; 14

7,5

600

1070

172

172

10,0

2,3

51

M6К

6

3/6

220

27

7,5

600

1070

172

172

9,8

2,3

51

M9

9

4,5/9

380

14

7,5

900

1530

172

172

14,0

2,3

51

M9К

9

4,5/9

380

14

7,5

900

1530

172

172

13,5

2,3

51

Вид сбоку

170

170

Завеса в рабочем положении

выходной поток

входной 
поток

расстояние 
до потолка > 0,1 м

11тепловая техника ТРОПИК
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Воздушные завесы электрического 
нагрева cерии «Т»

Серия «Т» – это средний класс завес, который занимает 
промежуточное положение, между завесами легких серий    
и завесами промышленной серии. В свою очередь внутри 
серии «Т» завесы подразделяются на классы 100, 200 300, 
которые главным образом указывают максимальную высоту 
установки завесы (технически классы определяются 
производительностью завесы по воздуху). Для удобства 
потребителей первая цифра в маркировке завес данной 
серии после индекса Т обозначают принадлежность завесы 
к классу, последующие две цифры указывают мощность 
нагревательных элементов на максимальной ступени 
нагрева данной завесы, индекс Е обозначает электричес-
кий способ нагрева.

Например, Т106Е – воздушная завеса электрического 
нагрева 100 класса мощностью 6 кВт.

Завесы серии «Т» предназначены для использования     
в часто открываемых или постоянно открытых дверных 
проемах. 

Завесы серии «Т» комплектуются выносным пультом 
управления в стандартном исполнении (стр. 4, рис. 2). По 
желанию заказчика электрические завесы серии Т могут 
комплектоваться пультом управления со встроенным термо- 
регулятором. Выносной терморегулятор (стр.4, рис 3) 
предлагается в качестве опции. Использование выносного 
терморегулятора делает возможной установку завес серии 
«Т» в небольшие помещения и тамбуры, двери в которые 
могут закрываться на продолжительное время.

Максимальная высота установки завес серии «Т» сос- 
тавляет от 2,6 метров до 3,6 метров в зависимости от 
класса завесы.

Все завесы серии «Т» могут быть установлены как 
горизонтально, так и вертикально.

В завесах «Т» серии крыльчатки вентиляторов установ-
лены только на подшипниках качения, что уменьшает шум 
при работе завесы и приводит к увеличению ее срока 
службы. 

Нагревательные элементы в завесах «Т» серии распо-
лагаются на входе, соответственно, воздух выходит из 
завесы беспрепятственно и мощность воздушного потока 
не уменьшается.

Компания ТРОПИК осуществляет изготовление завес 
серии «Т» уменьшенной мощности по желанию потреби-
теля. Например, завеса Т309Е может быть «дефорсиро-
вана» до 6 кВт, при сохранении отсечной способности 300 
класса.
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Т105Е  Е106Е  Т109Е  Т112Е  Т206Е  Т212Е  Т309Е  Т318ЕСЕРИЯ «T»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 модель

 Мощность

Ступени мощности

Напряжение питания

Максимальный ток

Максимальная скорость на выходе

Производительность

Ширина

Высота

Глубина

Вес нетто

Высота установки, не выше

Уровень шума

кВт

кВт

B

А

м/с

мм

мм

мм

м3/ч

кг

м

дБ

Т105Е

4,5

3/4,5

220/380

21/7

7,0

700

800

200

210

11,5

2,6

55

Т106Е

6

4/6

220/380

27/9

7,0

850

1000

200

213

14,3

2,6

55

Т109Е

9

6/9

380

14

7,0

1400

1560

200

213

24,5

2,6

57

Т112Е

12

8/12

380

18

7,0

1700

1935

200

213

32,6

2,6

57

Т206Е

6

4/6

380

9

8,0

1200

1000

200

213

12,8

3,2

56

Т318Е

18

9/18

380

18

9,0

3300

2000

226

239

28,8

3,6

60

Т212Е

12

8/12

380

18

8,0

2400

1980

200

213

23,6

3,2

58

Т309Е

9

4,5/9

380

14

9,0

1650

1000

226

239

14,6

3,6

58



Новая классификация «Т» серии

Модели серий «Т» и «ЗЭТ» прошлых выпусков были модер- 
низированы и в настоящем времени объединены в новую 
«Т» серию. Ниже предлагается таблица соответствия 
моделей ТРОПИК выпуска до 2010 включительно и новых 

моделей. Принципиальные характеристики данного соот- 
ветствия – это тепловая мощность завесы, продув и разница 
температур входящего и выходящего воздуха.

Воздушные завесы водяного нагрева
и без нагрева серии «Т»

Завесы с водяным источником тепла, а также без источ-
ника тепла предназначены для помещений, где существует 
нехватка электрической мощности или есть подвод горя- 
чей магистральной воды. 

Завесы серии «Т» водяного нагрева или без нагрева по 
конструкции аналогичны электрическим завесам серии 
«Т». В завесах водяного нагрева применен двухрядный 
медно-алюминиевый высокоэффективный теплообменник. 
Для компенсации увеличенного веса теплового блока во 
всех завесах водяного нагрева увеличена жесткость 
конструкции. 

Все завесы серии «Т» могут быть установлены как 
горизонтально, так и вертикально. 

Для завес без нагрева используется удобный для 
потребителя способ обозначения. После индекса Т обоз- 
начающего серию, следуют три цифры указывающие класс 
завесы, а затем цифра 1 или два 2, указывающая в метрах 
ширину участка проема, перекрываемого данной завесой. 
Для завес с водяным нагревом первая цифра после 
индекса Т обозначает класс завесы (который указывает 
максимальную возможную высоту установки), затем сле- 
дуют две цифры обозначающие мощность завесы. Замыкает 
обозначение индекс W, указывающий на водяной способ 
нагрева.

Модели выпуска до 2010 года

Модели выпуска 2011 года и далее

Т4.5

Т105Е

ЗВТ12

Т212W

ЗВТ18

Т224W

ЗВТ9

Т212W

ЗЭТ12

Т309Е*

ЗЭТ18

Т318Е

ЗЭТ9

Т309Е

Т12

Т112Е

Т9

Т109Е

Т6

Т106Е

* По желанию потребителя завеса Т309Е может быть «форсирована» до 12 кВт без уменьшения срока службы.



СЕРИЯ“Т”

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 модель

Мощность (t воды 82˚С, t воздуха 15˚С)

Мощность (t воды 150˚С, t воздуха 15˚С)

Напряжение питания

Сечение сетевого кабеля

Максимальная скорость на выходе

Производительность

Ширина

Высота

Глубина

Вес нетто

Высота установки, не выше

Уровень шума

кВт

кВт

B

мм2

м/с

мм

мм

мм

м3/ч

кг

м

дБ

Т212W

12

25

220

0,75

8,0

1200

1011

228

228

15,6

3,2

56

Т224W

24

50

220

0,75

8,0

2400

2011

228

228

30,4

3,2

58

Т2001

–

–

220

0,75

8,0

1200

1000

200

213

12,2

3,2

55

Т3002

–

–

220

0,75

9,0

3300

2000

226

239

26,2

3,6

59

Т2002

–

–

220

0,75

8,0

2400

1980

200

213

24,3

3,2

57

Т3001

–

–

220

0,75

9,0

1650

1000

226

239

13,2

3,6

57
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Воздушные завесы электрического
нагрева «Х» серии

Х (икс) серия воздушных завес позволяет перекрывать 
проемы до 6 метров. Эта серия тяжелых промышленных 
завес. Внутри серии «Х» завесы с электрическим нагревом 
подразделяются на классы 400, 500 и 600, которые глав- 
ным образом указывают максимальную высоту установки 
завесы (технически классы определяются производитель-
ностью завесы по воздуху). Для удобства потребителей 
первая цифра в маркировке завес данной серии после 
индекса Х обозначают принадлежность завесы к классу, 
последующие две цифры указывают мощность нагрева-
тельных элементов на максимальной ступени нагрева данной 
завесы, индекс Е обозначает электрический способ нагрева.

Например, Х512Е – воздушная завеса электрического 
нагрева 500 класса мощностью 12 кВт.

Завесы серии «Х» предназначены для использования     
в часто открываемых или постоянно открытых дверных 
проемах. Их можно использовать на складах, гаражах, 
логистических центрах, больших магазинах. 

Завесы серии «Х» комплектуются выносным пультом 
управления в стандартном исполнении (стр. 4, рис. 2). По 

желанию заказчика электрические завесы серии Х могут 
комплектоваться пультом управления со встроенным термо- 
регулятором. Выносной терморегулятор (стр. 4, рис. 3) 
предлагается в качестве опции. 

Все завесы серии «Х» могут быть установлены как 
горизонтально, так и вертикально.

В завесах «Х» серии крыльчатки вентиляторов уста- 
новлены только на подшипниках качения, что уменьшает 
шум при работе завесы и приводит к увеличению ее срока 
службы. 

Нагревательные элементы в завесах «Х» серии распола-
гаются на входе, соответственно, воздух выходит из завесы 
беспрепятственно и мощность воздушного потока не 
уменьшается.

Компания ТРОПИК осуществляет изготовление завес серии 
«Х» уменьшенной мощности по желанию потребителя. 
Например, завеса Х524Е может быть «дефорсирована» до 
21 кВт или ниже при сохранении отсечной способности, 
соответствующей 500 классу.

Воздушные завесы «Х» серии без нагрева

Воздушные завесы Х серии без нагрева могут приме- 
няться для перекрытия высоких проемов в тех случаях, 
когда есть недостаток мощности электрической энергии 
или в зоне проема не предусмотрена возможность нахож-
дения людей. 

Для завес без нагрева используется удобный для пот- 
ребителя способ обозначения. После индекса Х, обозна-
чающего серию, следуют три цифры, указывающие класс 
завесы, а затем цифра 1 или два 2, указывающая в метрах 
ширину участка проема, перекрываемого данной завесой.  

Новинки сезона 2011/12



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 модель

 Мощность

Ступени мощности

Напряжение питания

Максимальный ток

Максимальная скорость на выходе

Производительность

Ширина

Высота

Глубина

Вес нетто

Высота установки, не выше

Уровень шума

кВт

кВт

B

А

м/с

мм

мм

мм

м3/ч

кг

м

дБ

Х410Е

10,5

6/10,5

380

16

13,0

2300

1040

228

252

18,3

4,3

59

Х421Е

21

12/21

380

32

13,0

4600

2080

228

252

35,2

4,3

61

Х512Е

12

6/12

380

18

16,0

3200

1000

250

294

21,2

5,0

62

Х524Е

24

12/24

380

36

16,0

6400

2000

250

294

41,8

5,0

65

Х636Е

36

24/36

380

54

18,0

8500

2360

278

306

50,5

6,0

70

Х618Е

18

12/18

380

27

18,0

4250

1180

278

306

26,4

6,0

67
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тепловая техника ТРОПИК18

Новинки сезона 2011/12

Воздушные завесы водяного нагрева
серии «Х»

Завесы с водяным источником тепла предназначены для 
использования в помещениях с большими дверными прое- 
мами, где существует нехватка электрической мощности 
или есть подвод горячей магистральной воды. 

Завесы серии «Х» (икс) водяного нагрева или без нагрева 
по конструкции аналогичны электрическим завесам серии 
«Х».  В завесах водяного нагрева применен двухрядный 
медно-алюминиевый высокоэффективный теплообменник. 
Для компенсации увеличенного веса теплового блока во 
всех завесах водяного нагрева увеличена жесткость 
конструкции. 

Все завесы серии «Х» могут быть установлены как 
горизонтально, так и вертикально.

Для завес с водяным нагревом первая цифра после 
индекса Х обозначает класс завесы (который указывает 
максимальную возможную высоту установки), затем следуют 
две цифры, обозначающие мощность завесы. Замыкает 
обозначение индекс W, указывающий на водяной способ 
нагрева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 модель

Напряжение питания

Сечение сетевого кабеля

Максимальная скорость на выходе

Производительность

Ширина

Высота

Глубина

Вес нетто

Высота установки, не выше

Уровень шума

B

кв. мм

м/с

м3/ч

мм

мм

мм

кг

м

дБ

Х4001

220

0,75

13,0

2300

1040

228

252

16,6

4,3

59

Х4002

220

0,75

13,0

4600

2080

228

252

31,9

4,3

61

Х5001

220

0,75

16,0

3200

1000

250

294

19,4

5,0

62

Х5002

220

0,75

16,0

6400

2000

250

294

37,6

5,0

65

Х6002

220

0,75

18,0

8500

2360

278

306

45,3

6,0

70

Х6001

220

0,75

18,0

4250

1180

278

306

23,5

6,0

67

X4001  X4002  Х5001  Х5002  Х6001  Х6002СЕРИЯ «Х»
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 Х315W  Х330W  Х416W  Х432W  X520W  X540WСЕРИЯ «Х»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 модель

Мощность (t воды 82˚С, t воздуха 15˚С)

Мощность (t воды 150˚С, t воздуха 15˚С)

Напряжение питания

Сечение сетевого кабеля

Максимальная скорость на выходе

Производительность

Ширина

Высота

Глубина

Вес нетто

Высота установки, не выше

Уровень шума

кВт

кВт

B

мм2

м/с

мм

мм

мм

м3/ч

кг

м

дБ

Х315W

15

30

220

0,75

8,0

1700

1040

228

252

15,3

3,6

58

Х330W

30

60

220

0,75

8,0

3400

2080

228

252

30,0

3,6

61

Х416W

16

32

220

0,75

13,0

2300

1000

250

294

22,1

4,3

60

X540W

40

80

220

0,75

16,0

6600

2360

294

284

51,8

5,0

66

X432W

32

64

220

0,75

13,0

4600

2000

250

294

43,4

4,3

63

X520W

20

40

220

0,75

16,0

3300

1180

294

284

26,3

5,0

64



Тепловентиляторы. Серия «ТПЦ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 модель ТПЦ5 ТПЦ9 ТПЦ15 ТПЦ23 ТПЦ30

Мощность 4,5 9 15 22,5 30

Ступени мощности 3/4,5 6/9 7,5/15 15/22,5 10/15/30

Напряжение питания 220/380 380 380 380 380

Макс. ток по каждой фазе 21/7 14 23 34 46

Сечение сетевого кабеля мм2 4/1,5 2,5 4 6 10

Сетевой шнур с вилкой - - - - -

Автомат защиты (не менее) 25/10 20 25 40 50

Скорость потока воздуха 2,6 3,3 3,3 3,6 3,7

Производительность 440 750 1250 1520 2400

Длина 267 410 450 437 510

Ширина 305 490 560 590 650

Высота 371 345 420 565 610

Вес (без упаковки) 6,3 11 13 22 30

Уровень шума

кВт

кВт

В

А

А

м/с

м3/ч

мм

мм

мм

кг

дБ

ТПЦ2

2

2

220

9

1,5

+

16

2,7

450

267

305

371

5,5

50

ТПЦ3

3

1,5/3

220

14

2,5

+

16

2,7

450

267

305

371

5,5

50 50 52 55 55 60
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   03ЦПТ  32ЦПТ  51ЦПТ  9ЦПТ  5ЦПТ  3ЦПТ  2ЦПТ    СЕРИЯ «ТПЦ»

Компактные переносные тепловентиляторы ТРОПИК пред- 
назначены для нагрева воздуха в таких помещениях, как 
магазины, торговые павильоны, производственные цеха, 
гаражи, склады, ангары и прочие места, где требуется 
временный или постоянный дополнительный обогрев 
помещения или отдельных участков. Тепловентиляторы 
ТРОПИК отличаются от аналогов наиболее полным набо- 
ром потребительских качеств и преимуществ:
• Современный дизайн хорошо сочетается с интерьером 

различных помещений коммерческого, технического или 
жилого назначения.
На компактный и прочный стальной корпус из оцинко-

ванной стали нанесена долговечная полимерная краска, 
что является двойной защитой от коррозии.
• Особо надежный бесшумный импортный двигатель 

рассчитан на долгую безотказную работу в течение 
многих лет.

• Удобная системама управления рассчитана на работу    
в режиме полной мощности нагрева, частичной мощ- 
ности или вентилятора.

• В качестве нагревательных элементов применены 
импортные ТЭНы, которые являются традиционным и 
надежным, хорошо себя зарекомендовавшим инженер-
ным решением, особенно в тяжелых условиях 
эксплуатации.

• Форма ТЭНов специально разработана для наилучшего 
пропускания нагреваемого воздуха и теплообмена для 
быстрого прогрева помещения.

• Цельноштампованная крыльчатка вентилятора создает 
наибольший поток воздуха за счет оптимальной конфи-
гурации лопастей.

• Все модели оснащены системой тепловой защиты (би- 
металлический термостат), которая разрывает электри-
ческую цепь при перегреве.
Тепловентиляторы серии «ТПЦ» выпускаются в различ-

ных вариантах мощности от 2 до 30 кВт.
Все модели серии «ТПЦ» стандартно комплектуются 

терморегулятором капиллярного типа для поддержания 
заданной температуры в помещении. 



Это экономичная серия малых тепловентиляторов, пред- 
назначенная для нагрева воздуха в небольших поме- 
щениях, при необходимости частой переноски, а также в 
местах с ограниченной площадью, доступной для разме-
щения тепловентилятора.

По конструкции, техническим и технологическим реше- 
ниям все модели серии «ТВТ» аналогичны соответст- 
вующим моделям серии «ТПЦ». Отличия заключаются в 
ряде мер, позволяющих снизить стоимость тепловенти-
лятора, а также облегчить частую его переноску и умень-
шить площадь, необходимую для его размещения:
• В серии «ТВТ» применены пластиковые ручки для пере- 

носки и небольшие ножки-подставки (в отличие от 
выступающих за габариты трубчатых ручек-подставок 
«ТПЦ»).

• В серии «ТВТ» используются кнопочные переключатели 
(вместо роторного переключателя режимов в серии 
«ТПЦ»).

• В серии «ТВТ» отсутствует терморегулятор, входящий     
в стандартную комплектацию серии «ТПЦ».

Тепловентиляторы. Серия“ТВТ”
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ТВТ2  ТВТ3  ТВТ5СЕРИЯ «ТВТ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 модель ТВТ2 ТВТ3 ТВТ5

Мощность кВт 2 3 4,5

Ступени мощности кВт 2 1,5/3 1,5/3/4,5

Напряжение питания В 220 220 220

Макс. ток по каждой фазе А 9 14 21

Сечение сетевого кабеля мм2 1,5 1,5 2,5

Сетевой шнур с вилкой  + + -

Автомат защиты (не менее) А 16 16 25

Скорость потока воздуха м/с 2,3 2,3 2,2

Производительность м3/ч 415 415 400

Длина мм 242 242 242

Ширина мм 215 215 215

Высота мм 360 360 360

Вес (без упаковки) кг 3,2 3,2 4

Уровень шума дБ 49 49 49

Увеличение t воздуха при полной мощности 0С 16 30 50
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  ТВВ12   ТВВ20СЕРИЯ «ТВВ»

В сезоне 2010/11 ТРОПИК представил новую серию 
тепловентиляторов ТВВ. Тепловентиляторы серии ТВВ – это 
воздушные тепловентиляторы с использованием горячей 
воды в качестве источника тепла или водяные тепловенти-
ляторы. Они предназначены для использования в помеще-
ниях, где существует нехватка электрической мощности, но 
существует возможность подключения к горячей воде. По 
конструкции тепловентиляторы серии ТВВ имеют увели-
ченный продув по сравнению с ТПЦ, и вместо электрических 
ТЭНов применен двухрядный водяной алюминиево-медный 
теплообменник.

Водяные тепловентиляторы имеют очень высокий уро- 
вень безопасности, так как нагревательный элемент ограни-
чен по максимально возможной температуре. Кроме того, 
данные модели выделяет высокая надёжность в целом. 
Водяные тепловентиляторы прекрасно подходят как для 
промышленного, так и для бытового применения и могут 
устанавливаться как в коммерческих и производственных 
помещениях, так и в общественных учреждениях и жилых 
зданиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 модель

Мощность (t воды 82˚С, t воздуха 15˚С)

Мощность (t воды 150˚С, t воздуха 15˚С)

Напряжение питания

Сечение сетевого кабеля

Производительность

Ширина

Высота

Глубина

Вес нетто

Уровень шума

кВт

кВт

B

мм2

м3/с

мм

мм

кг

мм

дБ

Т212W

12

25

220

0,75

1200

235

845

215

13,5

55

Т224W

20

40

220

0,75

2000

310

1035

260

24,5

58

Тепловентиляторы. Серия «ТВВ»
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ТК-2  ТК-3  ТК-5СЕРИЯ «ТК»

Новинки сезона 2011/12

Тепловентиляторы. Серия «ТК»

Компания ТРОПИК начала производство новой серии 
тепловентиляторов цилиндрической формы. Данную серию 
отличает скругленный дизайн, в противоположность 

«прямоугольному» дизайну тепловентиляторов ТРОПИК 
других серий, а также более низкая стоимость в расчете на 
равную тепловую мощность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 модель

Мощность

Ступени мощности

Напряжение питания

Максимальный ток

Производительность

Длина  

Ширина

Высота

Вес нетто

Увеличение t на выходе

Уровень шума

ТК-2

2

2

220

9

200

250

215

330

2,9

45

49

ТК-3

3

2/2,7

220

12,3

200

250

215

330

3,3

55

49

кВт

кВт

В

А

м3/ч

мм

кг

°С

мм

дБ

мм


